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Profesia :USTREDNE VYKUROVANIE

Technicka sprava

1/ UvOD

1/ Predmetom projektu je ndvrh rozvodov tstredného vykurovania komunitného centra
v obci Kamenin. Vychodiskovymi podkladmi pre spracovanie projektu boli vykresy stavebnej
Casti . Zariadenie je navrhnuté v zmysle platnych slovenskych noriem a predpisov. Tepelno-
technické parametre stavebnych konsStrukcii musia zodpovedat’ platnym normam. Vypocet a

navrh rozvodov vykurovania, bol urobeny programom RAUCAD TechCOM.
2/ Spotreba tepla, paliva a parametre vykurovacieho systému.

Vypoctové vonkajsie teplo .......cccoeeviriiniiiiiniinceeeeeee -11 °C
teplotny spad systému ettt et sttt eees 70/46,7 °C
systém vykurovania : vykurovaci systém bude dvojrirkovy v kruhove;j sieti

s nutenym obehom vykurovacieho média

tepelné straty objeKtu ..o Quk= 10,361 kW

2 /NAVRH TEPELNEHO ZDROJA.

Pre pokrytie tepelnej potreby tepla bude sluzit’ jestvujuci kotol na plynné palivo

3/OHREV TUV

Na zabezpeCenie zohriatej pitnej vody je navrhnuty elektricky zasobnikovy ohrievac

vody 200 | v miestnosti kuchyne.

4/ ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE

Zabezpecovacie zariadenie, vypocet podla STN EN 12 828

objem vody v systéme Vsystem = 74,7
max.navrhova poruchova teplota Tmax = 70°C
zviacsenie objemu médii e =15%
konecny tlak v ststave pe = 3,0bar
plniaci pretlak po = 15har

Zvacsenie objemu vody:
VZ =e* Vsystem /100 = 1,5 * 74,7/100 = 1,205 litra

Vodna rezerva Vwr musi byt min. 3 litre



wr = Vsystem * 0,005 =74,7%* 0,005 = 0,3735 litra
Vep=( Ve+ Vur)* pe+1/pe—po=(2,7+3,0) * ( 3+1/3-1,5) = 20,90 litra

Podl'a STN EN 12 828, navrhujem tlakovi expanzni nadobu s membranou objemu 25 litrov,
plniaci pretlak 150 kPa — dodavka balik prislusenstva pre okruh sol'anky.

Vypocet pripojovacieho potrubia:

dp=15+1,4 . 0Q = 15+1,4. 020 = 21,26 mm navrh  vnatorny priemer
pripojovacieho potrubia DN = 25 mm

Vypocet vykonu poistného ventilu:

P 20
Ge= = = 0,009 kg. st = 32,40 kg. h't
Fnpp 2150
P — vykon zdroja tepla
Ipp — vyparné teplo pri najvy$Som pracovnom pretlaku

5/ MERANIE A REGULACIA

Kotolna je jestvujuca a bude na jestvujtci rozdel'ovac pripojené privodné a odvodné
potrubie novaho vykurovacieho systému.

6/ POPIS POTRUBIA, ARMATURY A CERPADLA

6.1/ ROZVODNE POTRUBIE

V miestnosti jestvujucej kotolne sa vytvori okruh kotla s Cerpadlom a trojcestnym
zmieSavacim ventilom. Okruh bude teplovodny rarkovy s nidzovym obehom.

6.2 / CERPADLO

Vykurovacia vetva pre radidtory bude opatrené obehovym cerpadlom. Teplota vody v
okruhu pre UK bude regulovany v zavislosti od teploty vonkajsieho vzduchu do max. 90 °C.
Navrh erpadla na vykurovanie UK:

Vykon vykurovacej stustavy okruh 1 a 2: Quk= 10,361 W
Vypocet objemového prietoku: (10361 * 0,86/ ( 70 — 47 ))*107
M =0,39 m3/h

6.3./ NATERY A TEPELNE IZOLACIE




Zariadenie technologie kotolne sa natrie dvojnasobnym zakladovym naterom a 1x
emailom. Proti stratdm tepla v kotolni sa rozvod v kotolni a zvysly rozvod opatri izola¢nymi
trubicami TUBOLIT DG, hribky 19 mm do DN 32.

6.4/0OCHRANA A BEZPECNOST PRI PRACI

Je potrebné pri realizacii postupovat’ v zmysle zakona ¢. 367/2001 o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a Nariadenia vlady ¢.444/2001 o poziadavkach na pouZzivanie
oznacenia , symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia. Zariadenia tepla
budt navrhnuté , zrealizované a obsluhované v zmysle Vyhlasky MPSV a R SR ¢ 718/2002 a
Zakona €.85/1976.

Kotly spadajii do posobnosti ustanoveni Vyh.MPSVaR¢178/2002 ako vyhradené
zariadenia skupiny B

Tlakova nadoba spada do pdsobnosti ustanoveni Vyhl. MPSV a R SR ¢ 718/2002
ako tlakové zariadenia skupiny A

Tepelné izolacie st dimenzované na dotykovu teplotu < 50°C , aby nedoslo
k trazu popalenim.

Pri mont4dzi audrzbe musia byt dodrzané vsSetky bezpecnostné predpisy
a nariadenia pre zvaranie plamenom a elektrickym oblukom.

Pri vstupnych dverdch do kotolne bude umiestnené havarijné tlacitko , ktory
prerusi privod el. energie do automatiky horakov.

ZvéraCské prace mozu vykonavat len zvaraci s opravneniami podla STN 050705, STN
050710 a STN EN 287-1(050711).

6.5/ OBSLUHA KOTOLNE

Obsluha kotolne bude zabezpecena len dospelymi osobami

7/ ROZVODY

Zvisly rozvod od kotolne bude realizovany z ocelovych rur spajanych zvéaranim.
Navrhnuty je vykurovaci systém dvojrurkovy , kde horizontdlne pripdjacie potrubia k
vykurovacim telesim na kazdom podlazi st navrhnuté z univerzalnych rarok REHAU
RAUTITAN flex s menovitym tlakom PN 20 izolované tepelnou izolaciou TUBOLIT DG a
kladua sa od prvého vykurovacieho telesa v rade az po posledné vykurovacie teleso. Jednotlivé
vykurovacie telesd sa pripoja pomocou pripajacich garnitar T firmy REHAU a posledné
vykurovacie teleso pomocou kolenovej pripajacej garnitiry. Rury Rautitan flex maja
registraciu  DIN-Certco na nepriepustnost kyslika Potrubie bude uchytené o stavebnu
konstrukciu podla poziadaviek vyrobcu s prihliadnutim na tepelna roztiaznost’ potrubia.

8/ VYKUROVACIE TELESA

Vykurovacie telesa st navrhované ocel'ové doskové vyrobca KORADO typu RADIK
KLASIK. Vykurovacie telesa su dodavané s povrchovou upravou.

9 / VYKUROVACIE SKUSKY




Po ukonceni montdze zariadenia ustredného vykurovania sa prevedu tlakové a
vykurovacie skusky v zmysle STN 06 0310. Tlakova skuska sa prevedie podla ¢l.134a)
najvyssim statickym tlakom vo vykurovacom systéme. Vykurovacia skuska sa prevedie podl'a
¢l. 140 v trvani 144 hodin cez vykurovacie obdobie. Pocas vykurovacej skusky bude
doregulovany vykurovaci systém nastavenim vsetkych regula¢nych armatar.

10 / ZAVER

Pri montazi a skuskach zariadenia je nutné dosledne dodrziavat’ predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci platné pre montdznych pracovnikov v stilade s podmienkami
na stavenisku.



