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Al: ZAKLADNE UDAJE
Identifika¢né udaje stavby

Nazov stavby: PRISTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI
KAMENIN
Druh stavby: Vnutorné rozvody a pripojka kanalizacie
Kategoria : Zdravotechnika
Miesto stavby: Kamenin , parc. €. 1/2,2/11,2/5, 2/6, 2/7,
218, 2/9

A.2. Objektova skladba :
Stavebné objekty: S0 02 Pripojka kanalizacie

1.VSeobecna Cast
1.1 D6vod stavby a jej rieSenie:

Dévod stavby :

Projekt kanaliza¢na pripojka riesi pre pristavbu komunitného centra v obci Kamenin,
vnutorny rozvod vody a kanalizécie. Dalej odvod splaskovych véd do rozvodu kanalizacie
obecného uradu a nasledne do jestvujucej Zumpy. Pre exteriérovu Cast pri jestvujucej kotolni
odvodnenie atmosférickej vody.

1.2 Pouzité podklady
- kopia z katastralnej mapy
- poziadavky investora
2. Technické riesenie stavebnych objektov

Kanaliza¢na pripojka:

Odpadové vody z objektu komunitného centra, budu odvedené novovybudovanou
kanalizaénou pripojkou PVC U 160x4 mm, dizky 23,87 m, do rozvodu kanalizacie obecného
uradu. Kanaliza¢na pripojka bude uloZzena v otvorenom vykope na pieskové 16Zko hr.150 mm.
Po ulozeni treba zrealizovat obsyp potrubia pieskom do vysSky 300 mm nad potrubie. Gravitacna
kanalizaéna pripojka bude uloZena v spade 3 %. Dazdové vody zo strechy objektu budu volne
vypustané na terén, s naslednym vsiaknutim do podloZzia. V Casti medzi jestvujucou kotolfiou a
chodbou komunitného centra, je umiestneny vstup pripojky plynu a komin pre kotolfu. V tejto
Casti sa priestor neprekryje z dovodu moznej akumulacie plynu. Preto sa tu odstrani horna vrstva
zeminy, upravi sa plan do sklonu smerom do stredu priestoru, kde sa vyhibi vyspadovany rigol
pre drenaznu raru. Plan sa zhutni a uloZi sa na nu netkana geotextilia , drenazne potrubie DN
110 mm sa ulozi do rigolu, ktoré sa zasype drvenym kamefiom. Na steny sa ulozi nopova
hydroizolacia a cely priestor sa zasype Strkodrtou. Drenazne potrubie sa napoji na ruru PVC U
75x1,8 mm, a odvedie sa atmosfericka voda z priestoru. Drenazne potrubie sa napoji na dazdovu
pripojku PVC U 75x1,8 mm dizky 36,94 m. Dazdovou pripojkou sa odvedie dazdova voda na
povrch, kde potom vsiakne do podlozia.

Vypocétovy prietok vody a kanalizacie:

Vypocdet potreby vody podla UV SR ¢.477/99-810/ zo dria 29.2.2000, priloha 1
Vid prilohu &.1 tejto technickej spravy

Vnutorné instalacie splaskovych vod

Pod stavbou kuchyne, skladov a kancelarie sa uloZi hlavny zvod dizky 9,875m. Zagina pri
zachodovej mise Zenského zachodu. Tu sa na potrubie vo vySke 1,1 m, osadi Cistiaci kus DN 110
a potrubie pokracuje zvisle ako vetracie potrubie PVC 75x1,8 m nad strechu. Do hlavného zvodu
sa pripaja zvod ¢.1 dl. 6,145 m, ktora odvadza splaskovu vodu z WC pre telesne postihnutych.
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Do pripojky kanalizacie su cez pripojovacie potrubia napojené zariadovacie predmety .
Pripojovacie potrubie vnutornej kanalizacie sa vyhotovia podla prislusnych noriem a predpisov.
V miestnosti WC pre telesne postihnutych, sa osadi vetracia privzdusfiovacia hlavica PVC DN
75 mm. Na vetracie potrubie sa osadi Cistiaci kus DN 75, vo vyske 1,1 m. Zariadovacie predmety
su na kanalizatné odpady napojené cez zapachovu uzavierku zariadovacich predmetov,
pripojovacim potrubim, vedenym pod omietkou alebo obkladmi. Pripojovacie potrubie je
navrhnuté z novodurovych rur (systém MIDAS) prislusnych dimenzii. Vyhotovenie pripojovacieho
potrubia musi byt trvale vodotesné a plynotesné a ulozZi sa so spadom minimalne 3% podla STN
736760.

Vypocétovy prietok vody a kanalizacie:
Vypocet potreby vody podla UV SR €.477/99-810/ zo diha 29.2.2000, priloha 1

Vid prilohu &.1 tejto technickej spravy

Prevedenie vnutornej kanalizacie musi byt v silade s normou STN EN 12056, STN 73
6760. Po ukonéeni montaze sa prevedie skuSka vodotesnosti a plynotesnosti

Styk kanalizacie s podzemnymi vedeniami

Pri styku vodovodu s inymi podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat’ vzdialenosti podla
STN 73 6005 a dodrzat pokyny ich prevadzkovatelov. Poloha podzemnych vedeni bola udana
ich majitelmi len informativne, preto je potrebné pred zahajenim zemnych prac previest ich
presné vytyCenie. Pripojka vody bude krizovat STL plynovod.

V miestach krizovania s podzemnymi vedeniami sa zemné prace musia previest ruéne!

a/ Subeh vedeni ( v m ) minimalna vzdialenost povrchov.

Stoka - vodovod -0,60m
Stoka - oznamovacie kable -0,50m
Stoka - silové kable -1,00m
Stoka - plynovod do 0,3 Mpa -0,50m

b/ Krizovanie vedeni ( v m ) minimalna vzdialenost povrchov.

Stoka - oznamovacie kable -0,20m
Stoka - vodovod -0,20 m
Stoka - silové kable -0,50 m
Stoka - plynovod do 0,3 Mpa -0,50m

Na ochranu plynarenskych zariadeni sa zriaduju ochranné pasma. Ich rozsah je stanoveny
podla priemeru potrubia v nasledujucich vzdialenostiach, meranych obojstranne od osi plynovodu
alebo od pbdorysu iného plynarenského zariadenia:

4 — 50 m pre plynovody a pripojky s DN mensim ako 200 mm az nad 700 mm,

1m pre NTL a STL plynovody a pripojky, ktorymi sa rozvadzaju plyny v zastavanom
uzemi obce,

8 m pre technologické objekty (regulacné stanice, zasobniky propan — butanu a pod.).

Priebeh ostatnych podzemnych vedeni bude zisteny u ich spravcov.

V staniceni 13,155 m od napojenia do kanalizacnej Sachty, ddjde ku krizovaniu pripojky
kanalizacie a STL plynovodu SPP distribucia Bratislava. Pripojka kanalizacie p6jde pod STL
plynovodom vo vzdialenosti 585 mm, &o spifia kritérium STN 73 6005 a TPP 90601, ktora uréuje
minimalnu vzdialenost pri krizovani 500 mm.

Ing. Frantidek Zahovay, Ndmestie slobody 10, 94301 Stdrovo
3




PRISTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI KAMENIN
ZDRAVOTECHNIKA
Textova Cast

Zemné prace:
a/ Vykop ryhy.

Potrubie bude uloZené v ryhe o priemernej hibke podia vykresovej &asti. Sirka ryhy bude
0,60 m. V miestach osadenia armatur budd vykopané montazne Sachty. Vykop ryhy bude
prevedeny strojne, v miestach krizovania s podzemnymi vedeniami r u ¢ n e. Po obidvoch
stranach vykopu bude ponechany volny priestor 0,5 m Siroky. Minimalna vzdialenost’ vodovodu
od stromov bude 1,5 m. K vyrubu stromov neddjde. VytaZzené spevnené plochy a prebyto¢na
zemina budu odvezené na riadenu skladku.

b/ Ukladanie potrubia do ryhy.

Potrubie pred ulozenim do ryhy musi byt skontrolované, Ci nie je poSkodené. Volné konce
potrubia musia byt zaistené proti vnikaniu vody, alebo zeminy. Na ocelovej Casti potrubia nesmie
byt poSkodena izolacia.
¢/ Zasyp ryhy.

Po vykope ryhy je treba previest vyrovnanie dna a 15 cm 16zko z piesku. Na 16zZko sa uloZzi
potrubie tak, aby po celej dizke lezalo na dne vykopu. Potom sa prevedie obsyp potrubia pieskom
do vy3ky 30 cm nad potrubie. Zasypova zemina z vykopu bude ulozena na medziskladku.

Podsyp a obsyp musia byt zhutnené rovnomerne po celej dizke.

d/ Ulozenie signalizacného vodica

Pre zistenie trasy vodovodov musi byt na potrubie upevneny signalizany vodi¢ (AY 6 mmz2).
Vodi¢ musi byt vodivo spojeny s kovovymi armaturami a poklopmi a s nadvazujucim kovovym
potrubim. Dal$i zasyp ryhy bude prevedeny vytaZenou zeminou, nakoniec sa prevedie
znovuzriadenie spevnenych ploch.

Tlakova skuska
Musi byt prevedena v zmysle normy STN 75 5911. Skusobny pretlak bude mat hodnotu 1,5
nasobku prevadzkového pretlaku.

Rozvod vody interiér

Vnutorna inStalacia studenej vody v objekte bude vedena potrubim RAUHIS patriCnych
dimenzii. Rurka REHAU RAUHIS sa pouziva na rozvod pitnej vody studenej aj ohriatej, a to az
do prevadzkového tlaku 10 barov. Vnutorna instalacia studenej vody v objekte je vedena
potrubim RAUHIS patriénych dimenzii. Rurka REHAU RAUHIS sa pouziva na rozvod pitnej vody
studenej aj ohriatej, a to az do prevadzkového tlaku 10 barov. Potrubie studenej vody je treba
chranit’ tepelnou izolaciou. Potrubie je treba chranit' tepelnou izolaciou TUBEX hr 15 mm
prislusnych dimenzii, proti orosovaniu. |zolacia taktiez vyrovnava dilataciu potrubia v kratSich
usekoch. Pri montazi rozvodov vody je treba dodrzat podmienky vyrobcu pouzitého materialu,
hlavne ohladom dilatacie pri rozvodoch zohriatej vody.

Priprava zohriatej vody

Na zabezpeclenie zohriatej pitnej vody bude sluzit
- akumulacna nadrz s elektrickym ohrevom 200 I, umiestneny v kuchyni.
- Prietokovy ohrieva¢ vo WC pre zeny

Zariad'ovacie predmety
Budu pouzité zariadovacie predmety v Standarde:

Kuchynia :

Porcelanové umyvadlo 2 ks, vratane pakovej zmieSavacej batérie a zapachovej uzavierky .
Nerezovy drez 2 ks zabudovany do pracovnej plochy + zapachova uzavierka + pakova
stojancekova zmieSavacia batéria.

Umyvacka riadu

Miestnost' €. 11 a12:
Zachodova porcelanova misa, s ekonomickou splachovacou nadrzou, 2 ks z toho 1 ks pre

telesne postihnutych
Porcelanové umyvadlo 2 ks, vratane pakovej zmieSavacej batérie a zapachovej uzavierky
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Kategorizacia odpadu z vystavby
Pri vystavbe je predpoklad, Ze nebudu vznikat odpady. Vykopova zemina sa po uloZeni potrubi
vyuZzije na spatny zasyp.

Starostlivost’ o zivotné prostredie pocas prevadzky

Zivotné prostredie nebude negativne ovplyvnené projektovanou stavbou, po&as realizacii prac na
zdravotechnickych zariadeniach nedéjde k vyrubu drevnej hmoty.

Sturovo Februar 2019 Ing. FrantiSek Zahovay

Ing. Frantidek Zahovay, Ndmestie slobody 10, 94301 Stdrovo
5




