
Projekty

                      stavieb

jednoduchých

KAMENÍN, 943 57 KAMENÍN

PRÍSTAVBA KOMUNITNÉHO CENTRA V OBCI KAMENÍN

SO 01 - KOMUNITNÉ CENTRUM

VYKUROVANIE K - 2
PÔDORYS

KATASTRÁLNE ÚZEMIE KAMENÍN, p.č 1/2, 2/11, 2/9, 2/6, 2/7, 2/8

12

- 1.6 -
Iná miestnosť chránaná proti mrazu

3.8 m2 13.1 m3
-9 °C 0 W

VV10 (8 Otv.)  -  VV10 (0.28)
RADIK KLASIK 22 5/06 10

- 1.5 -
RADIK KLASIK 22 5/07 10

VV10 (8 Otv.)  -  VV10 (0,25)

- 1.7 - RADIK KLASIK 22 5/07 10
VV10 (8 Otv.)  -  VV10 (0,25)

- 1.7 -

VV10 (8 Otv.)  -  VV10 (0,25)
RADIK KLASIK 11 3/06 10

- 1.8 -

VV10 (8 Otv.)  -  VV10 (0.57)

- 1.2 -
RADIK KLASIK 22 5/11 10
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703 W
12.7 m2 44.5 m3

15 °C

Vedľajšie miestnosti

- 1.7 -
Kancelária

13.1 m2 45.7 m3
20 °C 1220 W

- 1.8 -
Vedľajšie miestnosti
10.5 m2 36.9 m3

15 °C 283 W

- 1.4 -

22.3 m2 78.1 m3
15 °C 841 W

Kuchyňa

- 1.3 -
Chodba

25.3 m2 88.5 m3
15 °C 763 W

- 1.2 -
Kresliareň

20 °C 3459 W
237.6 m367.9 m2

- 1.1 -
Učebná dielňa

106.9 m2 374.2 m3
3087 W18 °C

REDUKCIA POTRUBIA

RADIK KLASIK - radiátor

ROZVOD ÚK Z RÚR REHAU RAUTITAN FLEX, S PROTIKISLÍKOVOU BARIÉROU,
PRE RADIÁTOROVÉ KÚRENIE, PRÍVOD
ROZVOD ÚK Z RÚR REHAU RAUTITAN FLEX, S PROTIKISLÍKOVOU BARIÉROU,
PRE RADIÁTOROVÉ KÚRENIE, SPIATOČKA

PÔDORYS KÚRENIA

16,2x2,6 iz
16,2x2,6 iz

25x3,7 iz
25x3,7 iz

20x2,9 iz

POZNÁMKY

ROZVODY VYKUROVANIA SÚ NAVRHNUTÉ Z PLASTOVÝCH RÚR
IZOLOVANÉ ROZVODY VYKUROVANIA SÚ VEDENÉ PO CELEJ DĹŽKE V PODLAHE
PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES JE RIEŠENÉ REGULAČNÝM SKRUTKOVANÍM
KAŽDÉ VYKUROVACIE TELESO TREBA OPATRIŤ TERMOSTATICKÝM VENTILOM S HLAVICOU
PRIESTOROVÉ TERMOSTATY TREBA UMIESTNIŤ PODĽA POKYNOV INVESTORA

RADIÁTOROVÝ VYKUROVACÍ SYSTÉM JE NAVRHNUTÝ S TEPELNÝM SPÁDOM 70/47°C

JESTVUJÚCA KOTOLŇA


