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Predmetom statického posudku je novostavba pristavba komunitného centra k

existujicemu objektu obecného dradu v intraviline obce Kamenin. Ufelom je posddenie
mechanickej odolnosti a stability v zmysle § 43d, ods.1, pism. a, Zdkona €.50/1976Zb. v zneni
neskor$ich predpisov a spolahlivosti (t. j bezpecnosti, pouZitelnosti a trvanlivosti) predmetnej
stavby z hladiska statiky.

Ako podklad pre staticky posudok bola pouzita:

(1) Dokumentacia stavby ,Pristavba komunitného centra v obci Kamenin®, zodp.
projektant: Ing. Ladislav Bréda

(2) Konzultacie s projektantom

(3) Prislusné stavebné normy, suvisiace vyhlasky a pravne predpisy

(4) Technické materidly a prospekty doddvatelov stavebnych vyrobkov

Jestvujuci objekt obecného uradu je jednoposchodova budova, s plochou strechou.

Objekt je postaveny z tradi¢nych materialov a tradi¢nou technoldgiou stavebnej vyroby.
Zakladovu konstrukciu tvoria monolitické Zelezobetdnové pasy. Zvisly nosny systém je
stenovy. Stropna konstrukcia je Zelezobetdnova. ZastreSenie objektu tvori plocha strecha.
Obecny urad po konstrukénej i materidlovej stranke je v zachovalom stave, pri vizuadlnej
prehliadke objektu neboli pozorované Ziadne zdvainejSie poruchy, ktoré by sved(ili o
statickej nespdsobilosti jednotlivych nosnych prvkov a objektu akeo celku. V ramci stavebnych
prac sa realizuje pristavba komunitného centra a priru¢nej kuchyne, s potrebnym
prevadzkovym a komunikaénym zdzemim. V ramci stavebnych prac zdsah do existujuceho
objektu nebude prevedeny. Pristavba je dispozi¢ne spojena s existujicim objektom, pri¢om
konstrukéne tvori samostatny dilatacny celok.

Staticky posudok a vypocet je spracovany na zaklade analyzy pdsobenia prvkov nosnej
konsStrukcie, ktorych rozmiestnenie a rozmery su preduréené architektonicko-stavebnym




rie$enim. Pri ndvrhoch, samotnych vypoctoch a postdeniach nosnych prvkov sa postupovalo
podla tedrie medznych stavov. Vypocet jednotlivych prvkov a staticky posudok ako celok
vychadzali z prislusnych normovych ustanoveni, predovietkym stibor STN EN 1990 “Zasady
navrhovania kon3trukcii, sibor STN EN 1991 "ZataZenia konstrukcii", sibor STN EN 1992
“Navrhovanie beténovych konstrukcii®, sibor STN EN 1993 "Navrhovanie ocelovych
konstrukcii”, sibor STN EN 1995 "Navrhovanie drevenych konstrukcii”, sibor STN EN 1996
"Navrhovanie murovanych konstrukcii”, sibor STN EN 1997 ,Navrhovanie geotechnickych
konstrukcii“ atd. Pri vypoctoch sa uvazuje normova objemova tiaz stavebnych materialov
podia podkladov, klimatické zatazenie snehom pre 1. z6nu, nadmorskd vyska 120 m,
zakladna rychlost vetra vy o= 24 m/s, terén kategorie Ill. Pre vypocet st uvazované zataienia
podfa normy EUROCODE kde stdle zataZzenia si uvazované so sucinitefom 1,35 a ndhodilé
zataZenia so sucinitefom 1,5. Kazdd zmena zataZenia vyZzaduje posudenie vplyvu zmeny na
statiku stavby.

Staticky vypolet a posudenie je spracovany na drovni projektu pre stavebné
povolenie, je pofaty ako predbeiny s dérazom na rozhodujice konstrukcie, Sirsie stvislosti a
stavbu ako celok.

Zakladové konsStrukcie

IG prieskum staveniska nebol realizovany. Podla geologickej mapy Slovenska v tejto
oblasti sa nachddzaju fluvidlne sedimenty: piescité Strky a Strky nizSich strednych teras s
pokryvom sprasi a nerozliSenych deluvidlnych hlin a splachov. Navrhnutd budova je z hfadiska
zakladania nenaro¢na. Pre zaloZenie sme predpokladali, Ze sa jedna o jednoduché zakladové
pomery, zemina v trovni zdkladov je vhodna na zakladanie, max. hladina podzemnej vody je
min. 1,0 m pod spodnou uUrovriou zdkladov, podzemna voda nevykazuje agresivne uinky na
beténové konstrukcie, min. tnosnost zakladovej pody v zakladovej Skare pri zohladneni
vietkych priaznivych aj nepriaznivych Cinitefov je Ry = 150 kPa. Po prevedeni vykopovych
prac treba pozvat zodpovedného geoldga na prevzatie zakladovej Skary. V pripade zistenia
zdvazného nestladu geologického profilu uvazovanymi predpokiadmi, pocas vykopovych prac
bude potrebné zavolat zodpovedného statika, aby dal zistené skutoCnosti do suladu s
projektovou dokumentaciou, pripadne vykonal Gpravy v projekte.

Zaklady jestvujuceho objektu tvoria monolitické beténové pasy. Zakladové
konstrukcie v predprojektovej priprave neboli odkryté. Pri vizudlnej prehliadke objektu neboli
zistené stopy po narusSeni unosnosti alebo stability zdkladov. Po prevedeni navrhnutej
rekonstrukcie zataZenie a statické pdsobenie jestvujlcich zdkladov sa v podstatnej miere
nemeni, preto nie je potrebné ich zosilnenie.

Nové zaklady st navrhnuté pod pristavanou ¢astou vo forme monolitickych Zb-ovych
pasov a péatiek. Pred zadatim zemnych prac treba upravit povrch terénu, najmi odstranit
organické latky, porast a ornicu. Dalej je potrebné vybudované zemné telesa chranit pred
atmosférickymi vplyvmi a necistotami. Zakladova skara je predbeine urend v nezamrznej




hibke, na drovni -1,07 m. Po zagati vykopovych prac sa hibka zaloZenia spresni podfa hribky
ornice min. 10 cm v Ginosnej vrstve a podla hibky existujiceho zalozenia (miniméine v3ak 0,80
m pod upravenym terénom). Pri dilatdcii novy zdkladovy pas realizovat po Castiach, pri
sufasnom zaisteni stability existujicej budovy. Maximaina Sirka naraz hibeného zékladu v
smere steny je 2,0 m, minimaina vzdialenost medzi dvoma naraz hibenymi ¢astami je 4,0 m.
Najprv sa zakladova jama hibi proti nosnym stenam, kolmym na zékladovy pds.

Sirka zdkladov nosnych stien je v zévislosti od intenzity prendsaného zatazenia do
zakladovej 3kary jednotne 600 mm, na oznacenych miestach st navrhnuté spojovacie pasy
Sirky 400 mm. Pri koncentrovanom namahani pod zb-ovymi piliermi s navrhnuté patky 0,60
x 0,60 m a 1,20 x 1,20 m. Vystuz zakladovych pasov tvoria pozdizne prity 3+3 ¢ R12 (hornd +
doind vystuZ) a dvojstrizné strmene ¢ R8 po 250 mm, vystuZ spojovacich pédsov Sirky 400 mm
- pozdlzne prity 2+2 ¢ R12 (horna + dolnd vystuz) a dvojstrizné strmene ¢ R8 po 300 mm.
Zakladové patky sa naviac vystuZia viazanou vystuZou ¢ R12 po 200 mm-och v obidvoch
smeroch. Hlavnu tfahovi vystu? zékladovych pasov je potrebné dosledne stykovat presahom
najmenej 600 mm, presahy vystriedat. DéleZité je dokladné previazanie vystuZe najmé v
rohoch prilozkami tvaru ,L%, dizkou jednotlivych ramien 600 + 600 mm. V mieste situovania
ib-ovych pilierov do zakladovej kon3trukcie sa zabetdnuje kotviaca vystuz. Pod vlastny Zb-
ovy zéklad sa uloZi konstrukény betdn hr. 100 mm a zhutnené Strkopieskové 16zko (Ip = 0,8).
Zaklady sa vyhotovia namieste z beténu C25/30. Pouzitd ocel je B500B (10 505 - R).
Minimalne krytie vystuZe je 50 mm.

Vertikdlne nosné konsStrukcie

Vertikalnu nosnd konstrukciu jestvujiceho objektu tvoria murované steny. Nosné
steny st vo vyhovujicom stave. Murivo je kompaktné a nevykazuje statické poruchy.

Vertikdlnu nosnt konstrukciu pristavby tvoria murované steny a zb-ové piliere. Steny
hrabky 375 mm sd navrhnuté z presnych tvérnic z autokldvového pérobeténu YTONG
LAMBDA PDK. Prvy rad tvarnic nosného muru ukladdme na vapenno-cementovi maltu v
hrabke 20 mm (jej hribka sa moZe menit v zdvislosti od nerovnosti zékladu). Dal3ie vrstvy
murujeme na tenkovrstvovd maltu Ytong v hribke 1 az 3 mm. Prva vrstva muriva nad
zdkladovou konstrukciou musi byt chranena dostatotnou vodorovnou izolaciou proti
vzlinajacej vlhkosti. Soklové murivo do vysky min. 300 mm nad droviiou upraveného terénu
je potrebné chrénit zvislou hydroizoléciou pod omietkou. LoZznd Skdra sa pri murovani musi
vyplnit maltou v celej ploche. Sty¢né Skary tvarnic s profilovanim celnych pléch s dvojitym
perom a drdizkou a uchopnymi kapsami sa spdjaji nasucho. Previazanie tvérnic v
nasledujucich riadkoch muriva musi byt aspori 100 mm. Nosnu vnuitornd stenu spojime s
obvodovou stenou napevno — vizbou muriva. Pripojenie nenosnej priecky k susednym
kon3trukciam realizovat pomocou nerezovej murovacej spojky v kazdom druhom rade tvarnic
nosnej steny. Aby sa predidlo poskodeniam v rohoch otvorov, pod oknami treba viozit do 1. a
3. riadku nosného muriva parapetné vystuze.




Dalgimi vertikdlnymi nosnymi prvkami sa zb-ové stipy prierezu 300 x 300 mm a 500 x
400 mm. Vystu? stfpov tvoria pozdfine prity zviazané strmienkami. Pozdiina vystuz sa
umiestni v priereze stipov symetricky, rovnomerne rozdelene po obvode prierezu. Strmienky
musia byt spozdiznymi vioikami zviazané, aby pri betondZ nedoslo kich posunutiu.
Hakovanie strmefiov na pozdiine viozky je po vy3ke vystriedané. Stipy pomocou kotviacich
vlodiek sa kotvia do zakladov. Stykovanie kotviacich a pozdlinych pritov je presahovanim. V
dizke styku presahom sa vzdialenost strmefiov zmen3uje na 2/3. Krytie vystuZe je urCené pre
navrhovi hodnotu Zivotnosti konstrukcie 50 rokov, t. j. pre konstrukénu triedu S4. Pre
zabezpetenie trvanlivosti zabudovanej konstrukcie predpokladame suché prostredie XC1.
Krytie strmenov musi byt aspon 25 mm, krytie pozdfinej vystuze je 35 mm. PouZity betén
C25/30, pouzitd ocel je B 5008 (10 505-R). Presnejsie rieSenie monolitickych zb-ovych prvkov
si vyzaduje vyhotovenie realizatnej dokumentacie.

Horizontdlne nosné konsStrukcie

Existujice stropy v predprojektovej priprave neboli odkryté. Stropy nevykazuju
deformaécie alebo vi&sie trhliny, ktoré by poukazovali na ich nedostato¢nu tnosnost. V rdmci
rekonstrukcie zdsah do existujlcich stropov nebude prevedené a ich zatazenie sa nezvysi.

Stropna kon3trukcia pristavby je rieSend ako lahky zatepleny SDK podhlad, zaveseny
k nosnej konstrukcie strechy.

V trovni stropu je pristavba opatrend monolitickym Zb-ovym vencom, resp. ramovymi
priecfami. Vystuz vencov tvoria pozdizne prity 3+3 ¢ R12 (spodnd + horna vystuZ) a strmene
¢ R8 po 250 mm. Pozdiznu vystui vencov treba previazat obdobne, ako u zakladov. PouZity
betdn C20/25 (vence) a C25/30 (rémové prietle), pouzita ocel je B 500B (10 505-R).

VystuZenie Zb-ovych prekladov aramovych priecli treba riedit v realizalnej
dokumentacii.

KonsStrukcia krovu

Budova je zastre3ena jednoduchou pultovou strechou, so sklonom strechy 5°. Krovnd
konstrukcia je vytvorend z drevenych priehradovych pultovych vaznikov so zalisovanymi
styénikovymi plechmi. Vazniky sd navrhnuté z certifikovaného suseného hoblovaného
smrekového reziva tr. C24 podla Eurokddu 5 a sty¢nikovymi doskami, ktoré su vyrobené z
galvanizovaného plechu. Praty priehradovych vaznikov z rastlého dreva su zostavované na
zraz a na zaklade statického vypoctu spdjané znackovymi styénikovymi doskami zalisovanymi
do styénikov drevenych prvkov vo vyrobnej hale. Styénikovéa doska umoziiuje spojenie
drevenych hranolov a prenesenie sil zatazenie strechy. Krovovéa konStrukcia je uloZzena cez
dreveni pomdrnicu na vence obvodovych nosnych stien, resp. na ramové priecle.
Priestorovti tuhost krovu treba zabezpetit pozdlinym stuZenim ondrejskymi krizmi, dalej
pozdiznym a prieénym zavetrovanim v stre3nej rovine. Dolny pas drevenych priehradovych

vaznikov bude slizit ako nosna &ast lahkého zatepleného podhlfadu. Navrh priehradovych




vaznikov nie je predmetom tohto statického posudku. V projekte je krovna kon3trukcia
nakreslend schematicky, presny vypoéet a dielenski dokumentdciu krovu zabezpeci
dodavatel nosnej konstrukcie krovu. U hlavnej ¢asti podorysu sa predpoklada ulozenie
viznikov kolmo na hrebef strechy aich uloZenie na nosné steny aramy pri dilatacii a na
obvodové nosné steny.

Drevend nosna konstrukcia krovu je navrhnutd z certifikovaného suSeného
hoblovaného smrekového reziva tr. C24. Vézniky sG impregnované proti 3kodcom
impregnaénou latkou Bochemit, pripadne je pouzitd ochrana natermi zvy3ujicimi poZiarnu
odolnost dreva. Prvky v styku s murivom musia byt natreté gumoasfaltom a obalené
polyetylénovou féliou. Drevené konstrukcie v exteriéri musia byt impregnované 2x
napustacou fermezou a koneénym povrchovym naterom. Stredny pldst tvori fahké plechova

krytina.

Vykonali sme postdenie hlavnych nosnych konstrukcii navrhnutého objektu. Podla

predbeiného statického vypoétu a celkovej analyzy nosnych kondtrukcii mézeme
konitatovat, e koncepcia navrhnutého konstrukéného rieSenia po odbornej stranke je
vyhovujlca, projektovana stavba spliia poiadované kritérida bezpegnosti vyplyvajice
z prislu$nych noriem STN EN. Polas realizicie stavby je bezpodmieneéne nutné dodrziavat
vietky platné normy a technologické predpisy suvisiace so stavebnymi pracami vyplyvajucimi
z projektovej dokumentacie. TaktieZ je nevyhnutné dodrziavat aj vietky platné bezpecnostné
smernice, predpisy a vyhlasky. Akékolvek zmeny dotykajice sa nosnych kon3trukcii je nutné
vopred konzultovat so statikom.

Staticky posudok je vyhotoveny pre Gcely stavebného konania. Projekt pre stavebné
povolenie nenahradza projekt pre realizaciu stavby.

v Komarne, marec 2019 vypracovala: Ing. Maria Baldzsy
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Zatazenie strechy

Stale zataZenie
plechova krytina: 1,35%0,35 = 0,47 kN/m~
tepeina izolacia: 1,35%0,4%0,5 = 0,27 kN/m”
SDK podhlad: 1,35%0,35 = 0,47 kN/m”
tiaZ konstr. stropu (odhad) go: 1,.35%0,25 = 0,34 kN/m”

gs = 1,55 kN/m”
skion strechy og= 5°
pddorysné zataZenie g, = gs/COS(atg) = 1,56 kN/m”
ZataZenie snehom
snehova oblast. Il
charakteristické zataZenie snehom s, = 1,05 kN/m2
sucinitel' expozicie Cq = 1,00
tepelny sucinitel’ C; = 1,00
sklon strechy 0° < o < 30°
sucinitel tvaru pq = 0,80
normové zataZenie s = P*C*Ci*'s = 0,84 kN/m2
parcialny stcinitel' y = 1,50
navrhové zataZenie s, = Ys = 1,26 kN/m2
zataZenie v skione strechy s, =s,*COS(ay) = 1,26 kN/m2
ZataZenie vetrom
zakladna rychlost vetra vy = 24,00 m/s
referenéna vyska (medzi 5 -10 m) pre vonkajsi tlak z, = 570 m
kategéria terénu i
Spickovy tlak vetra qp = 0,4611+(0,6153-0,4611)/5%(z.-5) = 0,4827 kPa
sUcinitel vonkajSieho tiaku (medzi 5-15°) ceny = 0+(0,2/10%(0-5)) = 0,00
sucinitel' vonkajSieho tlaku (medzi 5-15°) cpe = -0,3+(0,5-0,3)/10%(as5) = -0,30
tlak vetra we = 9p"CpeH = 0,0000 kPa
sanie vetra wg = Qp*Cpe = -0,1448 kPa
parcialny sucinitel' y = 1,50
navrhové zataZenie Weyy =  Y'Wen = 0,0000 kPa
navrhové zatazenie wy; = ¥'Wg = -0,2172 kPa
zatazenie vetrom - tak wigy = Wey™SIN(0g) = 0,00 kPa
zataZenie vetrom - ak Wiy = Wey"COS(0ts) = 0,00 kPa
zat'aZenie vetrom - sanie w, = Wg,"SIN(og) = -0,02 kPa
zat'aZenie vetrom - sanie wy = We,"COS(a) = -0,22 kPa
celkové zataZenie na strechu gs = g, + s, + 0,6"wyy, = 2.82 kPa
Posudenie zakladove] konstrukcie
Vstupné adaje
1. Zakladové pomery su jednoduché, stavba z hl'adiska zakladania je nenaroéna.
2. Spdsob zaloZenia: Zb-ové pasy a patky, betén C25/30
3 Vypocétova unosnost' zakiadovej pady: Ry¢= 150 kPa
4. Postupujeme podia zasad 1. geotechnickej kategérie - STN 73 1001 na I. skupinu medznych stavov
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Schéma zakiadov

Zaklad Z1
sirka zakiadu B = 1,00 m
dizka zakladu L= 1,00 m
vySka zakladu H = 0,50 m

ZataZenie na zaklad:

strecha: (12,4/2+0,8)*(4,7/2+0,85)*qs = 63,17 kN

#b-ovy stip: 1,35%0,5%0,4*3,7*25 = 24,98 kN

#b-ovy prekiad: 1,35%0,5°0,4%(4,7/2+0,85)°25 = 21,60 kN

vl. tia? zaKladu: 1,35*B*L*H*25 B 16,88 kN
q = 126,63 kN

Posudenie podia I. MS:
o= q,/(B*L) = 126,63 kN/m~
6 < Ry = navrh vyhovuje

Zaklad Z2
Sirka zékladu B = 1,20 m
dizka zakladu L = 1,20 m
vySka zakiadu H= 0,50 m

ZataZenie na zakiad:

strecha: (12,4/2+0,8)*5,2*qs = 102,65 kN
Zb-ovy stip: 1,35*0,5*0,4*3,7*25 = 24,98 kN
Zb-ovy prekiad: 1,35*0,5*0,4*5,2"25 = 35,10 kN
vl. tiaZ zakladu: 1,35*B*L*H*25 = 24,30 kN

q, = 187,03 kN
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Posudenie podla I. MS:
G= q,/(B*L) = 129,88 kN/m”
o0 < Ry = navrh vyhovuje

Zaklad Z3
Sirka zakladu B = 0,60 m
dizka zakiadu L= 3,00 m
vyska zakladu H= 0,50 m

ZatazZenie na zaklad:

strecha: (12,4/2+2,65)6,3"qg = 157,23 kN

stena: 1,35*0,4*3,3*9 = 16,04 kN

Zb-ovy prekiad: 1,35*0,5%0,4*6,3"25 = 42 52 kN

beténova stena: 1,35*0,4*0,4*3*25 = 16,20 kN

vl. tiaZz zakladu: 1,35*B*L*H*25 = 30,38 kN
q, = 262,37 kN

Posudenie podia . MS:
c= g./(B*L)
6 £ Ryt = navrh vyhovuje

145,76 kN/m~

Zskiad 24
Sirka zakladu B = 1,20 m
dizka zakladu L = 0,85 m
vySka zakiadu H= 0,50 m

ZataZenie na zaklad:

strecha: (12,412+2,65)*2,65*q, = 66,14 kN

b-ovy stip: 1,35%0,50,4*3,7*25 = 24,98 kN

#b-ovy preklad: 1,35%0,5*0,4*2,65°25 = 17,89 kN

vl. tia? zakladu: 1,35*B*L*H*25 = 17,21 kN
q = 126,22 kN

Posudenie podla |. MS:
o= q/(B*L)
o <Ry = navrh vyhovuje

123,75 kKN/m”

Zaklad Z5
Sirka zakiadu B = 0,60 m
vySka zakladu H= 0,50 m

ZataZzenie na zéklad:
strecha: (6,85/2+1,1)*qq = 12,76 kN/m
obvodova stena: 1,35*0,4*3,3*9 = 16,04 kN/m
Zb-ovy veniec: 1,35%0,4*0,25"25 = 3,38 kN/m
beténova stena: 1,35%0,4*0,4"25 = 5,40 kKN/m
vl. tiaZ zakladu: 1,35*B*H*25 = 10,13 kKN/m

q, = 47,71 kN/m




Posudenie podfa l. MS:
c= q,/B
o < Ry = navrh vyhovuje

Zaklad Z6

Sirka zakiadu B =
vySka zakladu H=

ZataZenie na zéklad:

strecha:

nosna stena:
Zb-ovy veniec:
betdnova stena:
vi. tiaZ zakladu:

Postdenie podfa . MS:
c= q,/B
6 < Ry => navrh vyhovuje

Zaklad Z7

Sirka zakladu B =
dizka zakiadu L =
vySka zakladu H =

Zatazenie na zaklad:

strecha:

*b-ovy stip:
Zb-ovy prekiad:
vi. tiaz zakladu:

Posldenie podia |. MS:
6 =
6 £ Ry = navrh vyhovuje

Zéklad 28

Sirka zékladu B =
dizka zakiadu L =
vysSka zakladu H=

ZataZenie na zakiad:

strecha:

Zb-ovy stip:
Zb-ovy prekiad:
vi. tiaZ zakladu:

Posudenie podlia I. MS:
G =
o < Ry = navrh vyhovuje

ING. MARIA BALAZSY

autorizovany stavebny inZinier 2819*A*3-1

0,60 m
0,50 m

(6,85/2+1,9)*qs
1,35%0,4*3,3"9
1,35%0,4*0,25"25
1,35%0,470,4"25
1,35*B*H*25

1,20 m
1,20 m
0,50 m

(6,85/2+1,9)*5,8"q
1,35%0,3%0,4*3,7"25
1,35%0,5%0,4*5,8"25
1,35*B*L*H*25

q/(B*L)

0,40 m
1,30 m
0,50 m

1,2"3,125%q,
1,35%0,3"0,3"3,7*25
1,35%0,50,3*3,125"25
1,35*B*L*H"25

q/(B*L)

79,52 kKN/m2

83,28 kN/m2

Jazema ul. ¢. 4/5
945 01 Komamo
Tel.: 0908/597575

15,02 kN/m
16,04 kKN/m
3,38 kN/m
5,40 kN/m
10,13 kN/m

49,97 kKN/m

87,10 kN

14,98 kN
39,15 kN
24,30 kN

165,53 kN

114,85 kN/m”

10,57 kN
11,24 kN

15,82 kN
8,78 kN

46,41 kN

89,25 kNim”




