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2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU

PREVADZKU

2.1 Prehlad zakladnych vychodiskovych podkladov,

1. Objednavka a vyjadrenie investora

2. Predbezny prieskum, obhliadky objektu a zameranie skutoéného stavu

3. Prislusné STN a ostatna suvisiaca legislativa

2.2 Poloha a struéna charakteristika

Navrhovana pristavba je umiestnena v intravilane obce Kamenin, na parcele ¢.
1/2,2/1,2/5, 2/6, 2/7, 2/8 k. 4. Kamenin, okres Nové Zamky. Stavba je umiestnena tak,
aby svojou polohou optimalizovala naklady na zakladanie objektu, pasivhe a aktivne
energetické zisky zo slnec¢ného ziarenia a prakticku vyuzitelnost parciel.

2.3 Struéna charakteristika stavby

2.3.1. Predmet projektu

Jedna sa o pristavbu komunitného centra k obecnému uradu v obci Kamenin. Pristavba
komunitného centra bude tvorit samostatny celok, bude to prizemna, nepodpivni¢ena
budova, so Sikmou pultovou strechou, z priehradovych vaznikov. Objekt pozostava z dvoch
obdiznikovych pdédorysnych tvarov.

1/ Cast stavby pozostavajlica z miestnosti vyuzivanych, ako:

— kluboviia pre deti a mladez, miestnost pre vzdelavacie, vychovné a aktivizatné

cinnosti

— miestnost vyuzivana na individualne poradenstvo a vzdelavacie aktivity

Celkova uzitkova plocha tejto Casti objektu je 151,38 m2, rozmerov 13,2 x 11,60 m,
S vyCnievajucou Castou zadveria 2,225 x 11,27 m. KonStrukéna vySka prizemia je 3,5 m.
Uroven upraveného terénu je —0,30 m.

2/ Pristavba kuchyne pre ucely praktickych cvi€eni varenia studenej a teplej kuchyne, k nej
sluziacich skladov, kancelarie a socialnych zariadeni WC pre telesne postihnutych a Zeny, o
rozmerov 10,425 x 9,1 m.

Zakladovu konstrukciu tvoria monolitické Zelezobeténové pasy a patky. Zvisly nosny
systém objektu je rieSeny Obvodové a vnutorné nosné steny hrabky 375 su navrhnuté z
presnych tvarnic z autoklavového pérobetonu YTONG Lambda® a YTONG®.Objekt je
zastreSeny pultovou strechou. Nosnu konstrukciu krovu tvoria priehradové vazniky, ktoré
budu subdodavkou stavby. StreSny plast je navrhnuty z plechovej streSnej krytiny. Cely
objekt tvori jeden samostatny dilatacny celok. Pre zabezpecenie vstupu telesne postihnutych
obCanov a pre matky s detmi sa vybuduje rampa pri vstupe do kuchynskej a kancelarskej
Casti pristavby. Tu je aj socialne zariadenie pre telesne postihnutych a Zeny. Cez spojovaciu
chodbu sa telesne postihnuty dostanu do kazdej miestnosti pristavby. Jestvujuce vypine
otvorov na prizemi a z €asti na poschodi sa zamuruju.

Cielom obce je vybudovanie komunitného centra, kde sa fyzickej osobe, rodine alebo
skupine osbb v nepriaznivej socialnej situacii, ktoré su ohrozené socialnym vylucenim, maju
obmedzené schopnosti alebo moznosti sa spoloCensky zaclenit a samostatne rieSit svoje
problémy pre zotrvavanie v segregovanej lokalite s pritomnostou koncentrovanej a
generacne reprodukovanej chudoby poskytuju odborné cinnosti, iné Cinnosti a aktivity.
Poslanim komunitného centra je prostrednictvom poskytovania komplexnych, odbornych
¢innosti, inych c&innosti a aktivit prispiet k socidlnemu zaclefiovaniu o0sdb socialne
vylucenych, a to ako na individualnej, tak aj na lokalnej urovni. Pod socialnym zaclenovanim
sa rozumie spristuprfiovanie takych prilezitosti a moznosti, ktoré socialne vylu¢enym
jednotlivcom a rodindm napomdzu plne sa zapojit do ekonomického, socialneho a
kulturneho zivota v danej lokalite i v celej spoloCnosti.

3. Clenenie stavby
SO 01 - Komunitné centrum
SO 02 - Pripojka kanalizacie
SO 03 - Kanalizacia dazdovej vody
SO 04 - Prekladka plynu
V Starove, Februar 2019 Vypracoval : Ing. FrantiSek Zahovay
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4. CHARAKTERISTIKA UZEMIA
4.1 Zhodnotenie a opis Uzemia

Vystavba pristavby komunitného centra, jej napojenie na inzinierske siete, ktoré su
predmetom tejto dokumentacie sa nachadzaju v Nitrianskom kraji, okres Nové Zamky, v
katastralnom Uzemi obce Kamenin, parcela ¢&. 1/2,2/11,2/9, 2/6, 2/7, 2/8. Pristavba bude
realizovana na pozemku investora a bude funk&ne napojena na pristupovu komunikaciu.

4.2 Priprava pre vystavbu

Pred zahajenim vystavby musi investor zabezpe it vytyCenie katastralnych hranic

pozemku a presnu polohu vsetkych jestvujucich podzemnych inzinierskych sieti. Pred
zahajenim zemnych prac investor vykona odhumusovanie dotknutého uzemia do hibky 300
mm. Tuto zeminu sustredi na medziskladku a po ukonéeni stavebnych prac, sa ornica
vyuzije na terénne Upravy pozemku.

5. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
STAVBY

5.1 Architektonicko —stavebna ¢éast:

Jedna sa o pristavbu komunitného centra k obecnému uradu v obci Kamenin.
Pristavba komunitného centra bude tvorit samostatny celok, bude to prizemna,
nepodpivni¢ena budova, so Sikmou pultovou strechou, z priehradovych vaznikov. Objekt
pozostava z dvoch obdiznikovych pédorysnych tvarov.

1/ Cast stavby pozostavajlca z miestnosti vyuzivanych, ako:
— klubovia pre deti a mladez, miestnost pre vzdelavacie, vychovné a aktivizacné
Cinnosti

— miestnost vyuzivana na individualne poradenstvo a vzdelavacie aktivity

Celkova uZitkova plocha tejto Casti objektu je 151,38 m2, rozmerov 13,2 x 11,60 m,
s vyCnievajucou Castou zadveria 2,225 x 11,27 m. Konstrukéna vyska prizemia je 3,5 m.
Uroveri upraveného terénu je —0,30 m.

2/ Pristavba kuchyne pre ucely praktickych cvi€eni varenia studenej a teplej kuchyne, k nej
sluziacich skladov, kancelarie, socialnych zariadeni WC pre telesne postihnutych a Zzeny o
rozmerov 10,425 x 9,1 m.

Zakladovu konstrukciu tvoria monolitické Zelezobeténové pasy a patky. Zvisly nosny
systém objektu je rieSeny Obvodové a vnutorné nosné steny hrabky 375 su navrhnuté z
presnych tvarnic z autoklavového pérobetonu YTONG Lambda® a YTONG®.Objekt je
zastredeny pultovou strechou. Nosnu konstrukciu krovu tvoria priehradové vazniky, ktoré
budu subdodavkou stavby. StreSny plast je navrhnuty z plechovej streSnej krytiny. Cely
objekt tvori jeden samostatny dilatacny celok. Pre zabezpecenie vstupu telesne postihnutych
ob¢anov a pre matky s detmi sa vybuduje rampa pri vstupe do kuchynskej a kancelarskej
Casti pristavby. Tu je aj socialne zariadenie pre telesne postihnutych a Zeny. Cez spojovaciu
chodbu sa telesne postihnuty dostanu do kazdej miestnosti pristavby.

5.2 Stavebna ¢ast’

SO 01 Komunitné centrum

Zaklady: Zaklady su navrhnuté vo forme monolitickych Zelezobeténovych pasov a
patiek. Pred za¢atim zemnych prac treba upravit povrch terénu, najma odstranit organické
latky, porast a ornicu. Dalej je potrebné vybudované zemné telesa chranit pred
atmosférickymi vplyvmi a necistotami. Zakladova Skara je predbezne ur€ena v nezamrznej
hibke, na drovni -1,17 m. Po zadati vykopovych prac sa hibka zaloZenia upresni podla
hrabky ornice min. 10 cm v Gnosnej vrstve. Sirka zakladov nosnych stien je v zavislosti od
intenzity prenasaného zatazenia do zakladovej Skary 400 a 600 mm. Vystuz zakladovych
pasov je vySpecifikovana v statike, vypracovanej Ing. Mariou Balazsy. Hlavnu tahovu vystuz
zakladovych pasov je potrebné dbsledne stykovat presahom najmenej 600 mm, presahy
vystriedat. Délezité je dokladné previazanie vystuze najma v rohoch prilozkami tvaru ,L°,
dizkou jednotlivych ramien 600 + 600 mm. Na Zelezobeténové zakladové pasy su navrhnuté
nadzakladové steny zo slabo vystuzeného beténu do debniacich tvarnic DT40, ktoré
prekonavaju vyskové urovne po prizemie objektu. Pod Zelezobeténovymi stipmi sa vybuduju
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patky 1,2 x 1,2 m, a 0,6x0,6 m. Na tieto steny sa navrhuje podlahova doska hrabky 150 mm
vystuzena celoplo$ne zvaranou sietou Kari - 6,00/150 x 6,00/150. Na urychlenie prac s
vystuzou je mozné pouzit beton vystuzeny ocelovymi vlaknami (dratkobeton) namiesto
Standardného betdnu.

Zaklady sa vyhotovia namieste z betonu C20/25 (B25). Pouzita ocel na vystuz je 10
505 (R). Minimalne krytie vystuZe je 50 mm. Pod vlastny Zelezobetdnovy zaklad sa uloZzi
konsStrukény beton z beténu C12/15 (B15) a zhutnené Strkopieskové 16zko (o = 0,8) hr.100
mm.

Zvislé nosné konstrukcie: Vlastna pristavba bude tvorit samostatny celok, preto
jej konstrukcia nebude zatazovat jestvujuce konStrukcie stien a zakladov obecného uradu.
Pri jestvujucom objekte budu priehradové vazniky polozené na preklady podopierajlice
Zelezobeténové stipy a vlastnd vypli  budu tvorit steny jestvujiceho obecného Uradu.
Obvodové nosné steny hriubky 375 mm su navrhnuté z presnych tvarnic z autoklavového
porobeténu YTONG Lambda® a YTONG®. Prvy rad tvarnic nosného muaru ukladame na
vapenno-cementovi maltu v hrdbke 20 mm (jej hriubka sa mdze menit v zavislosti od
nerovnosti zakladu). DalSie vrstvy murujeme na tenkovrstvovi maltu YTONG® v hrabke 1 az
3 mm. Prva vrstva muriva nad zakladovou konstrukciou musi byt chranena dostato¢nou
vodorovnou izolaciou proti vzlinajucej vihkosti. Soklové murivo do vysky min. 300 mm nad
uroviiou upraveneho terénu je potrebné chranit’ zvislou hydroizolaciou pod omietkou. Lozna
Skara sa pri murovani musi vyplnit maltou véelej ploche. Styéné skary tvarnic s profilovanim
Celnych pléch s dvojitym perom a drazkou a uchopnymi kapsami sa spajaju nasucho.
Previazanie tvarnic v nasledujucich riadkoch muriva musi byt aspori 100 mm. Nosnu
vnutornu stenu spojime s obvodovou stenou napevno - vazbou muriva. Pripojenie nenosnej
prieCky k susednym konstrukciam realizovat pomocou nerezovej murovacej spojky v kazdom
druhom rade tvarnic nosnej steny. Na prichytenie pouzijeme klince min. 100 mm dlhé s
protikor6znou upravou (pozinkované alebo kadmiované). PrieCka je oddelena od nosnych
stien a v hornej Casti od stropu pruznym stykom, vlozenym pasom mineralnej viny.
Alternativne mozno medzeru vyplnit aj pruznou polyuretanovou penou. Horny rad tvarnic
fixujeme k stropnej konstrukcii pomocou murivovej spojky, v kazdom druhom zvislom styku
tvarnic, t. j. po cca 1200 mm. Aby sa prediSlo podkodeniam v rohoch otvorov, v
predposlednej vrstve tvarnic pri otvoroch SirSich ako 1,80 m odporu¢ame pod parapetom
umiestnit’ vystuz @ R6 do vopred pripravenej drazky tak, aby vystuz presahovala min. 500
mm budice ostenie. Dal$imi vertikdlnymi nosnymi prvkami su Zelezobeténové piliere
prie€nych nosnych ramov. Piliere su navrhnuté prierezu 500 x 400 mm a 300 x 300 mm.
Vystuz stipov je v statickom posudku. Pozdizna vystuz sa umiestni v priereze stipov
symetricky, rovnomerne rozdelene po obvode prierezu. Strmienky musia byt s pozdiznymi
vloZzkami zviazané, aby pri betonazi nedoslo k ich posunutiu. Hakovanie strmeriov na
pozdiZne vlozky je po vyske vystriedané. Stipy pomocou kotviacich vioZiek 8 @ R20 sa kotvia
do zakladov. Stykovanie kotviacich a pozdiZnych pruatov je presahovanim na 1,50 m. V dizke
styku presahom sa vzdialenost’ strmerfiov zmensuje na 150 mm. Krytie vystuze je uréené pre
navrhovl hodnotu zZivotnosti konstrukcie 50 rokov, t. j. pre konstrukénu triedu S4. Pre
zabezpecenie trvanlivosti zabudovanej konstrukcie predpokladame suché prostredie XC1.
Krytie strmefiov musi byt aspori 25 mm, krytie pozdiZznej vystuze je 35 mm. Pouzity betén
C25/30, pouzita ocel na vystuz je B 500B (10 505 — R).

Horizontalne nosné konstrukcie:

Horizontalnu konStrukciu bude tvorit’ sadrokartonovy strop Rigips, uchyteny na
spodok priehradovych vaznikov.

Konstrukcia strechy:

Ing. Frantidek Zahovay, Ndmestie slobody 10, 94301 Stlrovo
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Konstrukciu strechy bude tvorit sustava priehradovych vaznikov, ktora je subdodavkou
stavby. Podrobnu dokumentaciu so statickym vypoétom doda dodavatel drevenej
konstrukcie. Sklon strechy bude 5°. StreSny plast bude tvorit plechova stredna krytina
Maslen.

Povrchové upravy

Nadsoklova éast’ - exteriér : Povrch obvodového plasta bude tvorit tenkovrstva
uslachtila omietka (silikatova, silikdnova) s odolnostou voci vode a dostato¢nou difuznou
priepustnostou. Vyber farby je ponechany na rozhodnutie investora.

Soklova cast’ — exteriér : Vyber farby je takisto ponechany na rozhodnutie
stavebnika. Povrch soklovej Casti je tvoreny stierkou, pripadne obkladom odolnym vodci
vystrekujlucej vode a zvySenej vihkosti. Za vhodny material sa povazuje napr. stierka
WEBER weber. pas marmolit.

Interiérové steny : Budu natreté interiérovym naterom podla pozZiadavky investora

Izolacia voci zemnej vihkosti :

Izolaciu proti zemnej vihkosti bude tvorit asfaltovy pas, oxidovany s vystuznou vrstvou
zo sklenej tkaniny s povrchovym jemnym separacnym bridlicovym posypom (napr. asfaltovy
pas typu V60 S35, pripadne G200 S40). Podkladova vrstva pod hydroizolaciou bude
napenetrovana pripravkom na dany ucel urCeny (napr. Penetral). Narozné spojenie podlahy
a steny je potrebné v exponovanych a namahanych miestach vystuzit a preklenut flexibilnou
paskou (napr. Weber tesniaca paska BE14).

Tepelné izolacie :
Tepelna izolacia podlah:
Expandovany polystyrén (dalej len ,EPS*) uréenych do podlah EPS 150 S ,v hrabke 150
mm.
Konstrukcia podlahy bude nasledovna:
plavajuca podlaha/ keramicka dlazba hr.=20mm
cementovy poter hr.=30 mm
polyetylénova folia
tepelna izolacia polystyrén hr. 150 mm
izolacia proti vode a zemnej vihkosti
zelezobetén hr.=150 mm
Strkopieskové 16Zko hr.=150 mm
rastly terén
Tepelna izolacia stropu:

Tepelna izolacia stropu bude z izolaného materidlu z mineralnej viny hr.2x150 mm,
ktora bude umiestnena medzi priehradové vazniky a na sadrokarténovy strop. Je potrebné
izolaciu ulozit tak, aby nevznikali tepelné mosty odborne spbsobilymi pracovnikmi.
Navlhnutie, pripadne premocenie tepelnej izolacie pred, pofas a po aplikacii a uloZenia je
nepripustné.

Klampiarske konstrukcie

VSetky klampiarske konstrukcie a prvky objektu budu zhotovené z pozinkovaného
plechu s finalnou protikor6znou farebnou Upravou.

.Vyplne otvorov

*Okna

Okna budu typizované a je potrebné, aby dodavatel okien splnil podmienku na
pouzitie podla normy STN 73 0540-2012. Sucinitel prestupu tepla okien musi byt mensie
ako 0,6 W/(m2.K ). O vybere konkrétneho typu okien rozhodne investor. Okna orientované
smerom na juznu a zapadnu svetovu stranu je potrebné najma v letnych mesiacoch chranit
pred priamymi slneénymi Iu€mi. Za najuCinnejSiu ochranu sa povazZuje inStalacia
exteriérovych zaluzii a tienenie konstrukEnymi presahmi.

*Dvere

Je potrebné, aby dodavatel vstupnych dveri, spinil podmienku STN 73 0540-2012 a to

sucinitel prestupu tepla dvier so zadverim 5,5 W/m2K, bez zadveria 4,4 W/m2K . O vybere
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konkrétneho typu - farbu a material dveri a ich kovani rozhodne stavebnik. Medzi
miestnostami €. 1 a 2, bude umiestnena stena s odtahovacimi dverami, ktoré zabezpecia v
pripade konania podujatia alebo vyukovej €innosti pre viacerych o0so6b, vytvorenie vaésieho
priestoru.
5.3 Starostlivost’ o zivotné prostredie
Navrhovana vystavba nebude mat negativny vplyv na okolie. Pri vystavbe
neddjde k vyrubu drevnej hmoty (stromov ani krov).
5.3.1 Tvorba odpadov pri vystavbe
Pri novej vystavbe budu vznikat odpady, ktoré su uvedené v tabulke. Vznikajuci
odpad bol zaradeny v zmysle Katalogu odpadov, ktory je uverejneny vo vyhlaske Cislo
365/2015 z. z.

Katalégové Cislo Nazov odpadu Kategoéria odpadu Mnozstvo

odpadu

150101 Obaly z papiera a @] 0,063t
lepenky

170107 Zmesi betdnu, tehal, O 4,320t

obkladaciek, dlazdic,
keramiky a iné, ako
uvedené v 170106

170201 Drevo 0,110t

O

170604 Izolaéné materialy, @) 0,100t
iné ako uvedené v
170601 a 170603

170904 ZmieSané odpady zo @] 2,088t
stavieb a demolacii,
iné , ako uvedené v
170901, 170902 a

170903
Celkom (@] 6,681t
Spodsob likvidacie : Odstranené materidly sa priamo nalozia na

dopravné prostriedky a budi odvezené na skladku pre dany druh odpadu.
Spbsob likvidacie : Stavba bude produkovat odpad , zaradeny do kategdrie 15 01 01,
17 01 07,17 02 01, 17 09 04, ktoré sa budu zhromazdovat na vhodnom mieste staveniska,
aby nemohlo dojst k zmieSaniu, alebo k zdmene s nebezpecnymi latkami. Odpady budu v
prvom rade ponuknuté na zhodnotenie. Zhodnotenie resp. zneSkodnenie je mozné
zabezpecovat len prostrednictvom firiem, ktoré su opravnené predmetné odpady prepravit,
zhodnotit, resp. zneSkodnit. Ku kolaudacnému konaniu stavby budu predloZené doklady,
ktoré budu preukazovat upresnené mnozstvo odpadov a spbésob dalSieho nakladania so
vzniknutymi odpadmi, v sulade so zakonom ¢&.79/2015 Z .z. V plathom zneni o odpadoch.
Vykopova zemina sa nasledne vyuzije na terénne upravy pozemku.

Bezpecnost’' a ochrana zdravia pri praci:

Zariadenie objektu je navrhnuté v sulade s platnymi predpismi pre bezpecnost a

ochranu zdravia pri praci. Po€as stavebnych prac su vSetci zu€astneni na stavenisku

povinni dodrzZiavat’ a reSpektovat’ normy, technické a technologické predpisy a dalSie

vyhladky a nariadenia.

6. Vykurovanie:

Objekt komunitného centra bude vykurované dvoj-rurkovou teplovodnou vykurovacou
sustavou s radiatormi. Vykurovacia sustava bude napojena na jestvujuci plynovy kotol
obecného uradu.

Ing. Frantidek Zahovay, Ndmestie slobody 10, 94301 Stlrovo
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7. Zasobovanie a odvedenie pitnej vody

Komunitné centrum, bude zasobované vodou napojenim sa na jestvujuci rozvod
obecného uradu. Na zabezpecenie zohriatej pitnej vody bude sluzit' elektricky zasobnikovy
ohrieva€ s priamym ohrevom objemu 200 | a vo WC pre zeny prietokovy ohrievag. ( vid SO
02 Zdravotechnika). Odpadové vody z kuchynskej Casti centra, budlu odvedené
novovybudovanou kanalizaénou pripojkou PVC U 160x4 mm, dizky 23,87 m, do reviznej
Sachty obecného uradu a z nej do vodotesnej Zumpy , osadenej na pozemku investora.
KanalizaCna pripojka bude ulozena v otvorenom vykope na pieskové 16zko hr.150 mm. Po
uloZeni treba zrealizovat obsyp potrubia pieskom do vysky 300 mm nad potrubie. Gravitacna
kanalizacna pripojka bude uloZena v spade 3%. Dazdové vody zo strechy objektu budu
volne vypustané na terén, s naslednym vsiaknutim do podlozia. V €asti medzi jestvujucou
kotolfiou a chodbou komunitného centra, je umiestneny vstup pripojky plynu a komin pre
kotolfu. V tejto Casti sa priestor neprekryje z dévodu moznej akumulacie plynu. Preto sa tu
odstrani horna vrstva zeminy, upravi sa plan do sklonu smerom do stredu priestoru, kde sa
vyhibi vyspadovany rigol pre drenaznu raru. Na plan sa ulozi netkana geotextilia , drenazne
potrubie DN 70 mm sa ulozi do rigolu, ktoré sa zasype drvenym kamenom. Na steny sa ulozZi
nopova hydroizolacia a cely priestor sa zasype Strkodrtou. Drenazne potrubie sa napoji na
raru PVC U 75x1,8 mm, a odvedie sa atmosfericka voda z priestoru. ( SO 02, SO 03)

8. Plynofikacia: Rozvod NTL plynu od plynomeru do jestvujucej kotolne je ulozeny
na konzolach na jestvujucom obvodovom murive 0,5 m nad terénom. Nakofko v tejto polohe
zasahuje do planovanej pristavby, v priebehu prac déjde k prelozeniu NTL rozvodu tak, Ze
sa prelozi nad objekt kuchyne a chodby. Pri prekladke zostane jestvujuci material a DN
rozvodu NTL plynu rovnakych parametrov.

9. Zasobovanie elektrickou energiou

Objekt bude napojeny na rozvod jestvujuceho obecného uradu, podlfa PD
spracovanej RSA projekt — Alena Staskova Sturovo.

10. Protipoziarna ochrana

Projekt protipoziarnej ochrany je sucastou tejto projektovej dokumentacie, ktoru
spracoval RSA projekt — Alena Staskova Starovo

11. RieSenie statickej dopravy a napojenie objektu na dopravnu infrastruktaru

Objekt bude napojeny na komunikaciu.

12. Mechanicka odolnost’ a stabilita

Stavba spifia poziadavky na mechanicki Unosnost a stabilitu. Postdenie statického
rieSenia je v Casti tejto PD — Statika, vypracovana Ing. MariouBalazsy.
UPOZORNENIE :
Architektonicky navrh, jeho textova a graficka €ast’, je chranena autorskym zakonom
€.383/1997 Z. z. v zneni zakona €.234/2000. Tato technicka sprava bola vypracovana na
zaklade urcéitych dostupnych vstupnych udajov a podkladov a na zaklade uréitych
predpokladov. V pripade zmeny tychto udajov, alebo pri zisteni novych poznatkov je
potrebné prehodnotit’ s autorom projektu. Pri jednotlivych konstrukciach mézu nastat’
poc€as pripravy stavby i samotnej realizacie zmeny vyvolané investorom, osobami
suéinnymi stavebného procesu a okolnostami. Zmeny musia byt oznac¢ené vo
vykresoch, resp. zapisané v stavebnom denniku. Predlozena dokumentacia je projekt
a nenahradza dodavatel'ski dokumentaciu. Na pripadné vady projektového diela,
alebo jeho casti si dodavatelia stavebného diela povinni upozornit’ projektanta a
zodpovedného projektanta, zasadne pred zaéatim prac. Skody, ktoré by mohli
vzniknut’ stavebnym dodavatelom z dévodu, ze vady projektového diela zistia az pri a
po realizacii, nie su vecou zodpovedného projektanta. Pripadné vady projektového
diela odstrani zodpovedny projektant bez zbytoéného odkladu.

_ Projektant - Ing. Ladislav Bréda
V Starove, Februar 2019 Ing. FrantiSek Zahovay
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Nazov stavby : Pristavba komunitného centra v obci Kamenin
Miesto stavby : Kamenin , parc. ¢. 1/2,2/11,2/9,2/6,2/7, 2/8

Profesia : Prekladka NTL rozvodu plynu
Technicka sprava
OBSAH:
1. Navrh rieSenia
2. Zatriedenie plynovych zariadeni podla vyhlasky MPSVaR SR 508/2009 Z.z
3. Spajanie potrubia
4. Material, natery, dimenzie potrubia
5. Montaz, tlakové skusky a uvedenie do prevadzky
6. Prevadzka a udrzba
7. Poruchy
8. Upozornenie

Vypracoval - Ing. FrantiSsek Zahovay

1. PLYNOINSTALACIA
Od GK bude vonkajsi rozvod pokracovat zvisle do vySky 5,5 m od kéty 0,00. NTL rozvod pdjde
650 mm nad hornou hranou strechy. Rura bude ocelova uloZzena na ocelovych konzolach.
Skrinka pre meranie a regulaciu je umiestnena pri stene objektu na dobre pristupnom mieste, je
zabezpecena proti neopravnenej manipulacii, je v priestore vetranom , chranenom proti prachu,
parami, poveternostnymi vplyvmi a je vyhotovena z materialov, ktoré jej zabezpecCia vysoku
trvacnost. Pred a za plynomerom su gulové uzavery . Zo skrinky pre MaR pokracuje NTL
rozvod z ocefovych bezSvovych ruar DN 50, spojovanych zvarovanim , vedenych volne po stene
objektu na konzolach v celkovej dizke 10,84 m . Tu prejde cez obvodovu konétrukciu v ochrannej
trubke o dimenziu vacsiu s presahom 5 cm za obrys konstrukcie, kde je a bude ukon¢eny GK 50.
2. ZATRIEDENIE PLYNOVYCH ZARIADENi PODLA VYHL. MPSVaR 508/2009 Z.z
B. Technické zariadenia plynové skupiny B su zariadenia pracujuce s nebezpeCnymi plynmi,
ktoré su urCene na :IV Cast — B Technické zariadenia plynové skupiny B pracujuce s
nebezpenymi plynmi uréené na : ( h ) spotrebu plynu spafovanim s vykonom jednotlivého
zariadenia alebo suctom vykonov jednotlivych zariadeni tvoriacich funkény celok od 5 kW do 0,5
MW a vSetky spotrebi€e pri ktorych sa vyzaduje napojenie na odtah spalin.

NTL pripojka zemného plynu — 2,0 kPa — 0,2 bar DN 50 -dl. 9,82 m
NTL potrubie zemného plynu — 2,0 kPa - 0,2 bar DN 50 -dl. 11,5 m

Uvedenie do prevadzky : Odborné stanovisko k dokumentacii OPO
Prva uradna skuska X
Odborna prehliadka alebo skuska RT
Prevadzka: Opakované uradné skusky X
Skuska po opravach RT
Odborné prehliadky RT/1r
Odborne skusky RT/6r

3. SPAJANIE POTRUBIA
Potrubie sa spaja zvarovanim pre rozvod NTL plynu 2kPa — kotol. Ocelové potrubie sa spaja
zvaranim. Zvaracské prace na ocelovom potrubi mézu vykonavat len osoby, ktoré maju platnu
uradnu skusku podla STN EN 287-1 zodpovedajuceho rozsahu. Zvaracie prace sa vykonavaju
na zaklade STN EN 1775 — priloha C.

4. MATERIAL, NATER, DIMENZIE POTRUBIA

Ing. Frantidek Zahovay, Ndmestie slobody 10, 94301 Stlrovo
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Vnutorny rozvod plynu sa vykona z trubiek ocelovych podra STN EN 10208-2, STN 05 1309 a
STN EN 10208 so zarucenou zvaritelnostou. Spoje sa vykonaju vyluéne zvarovanim, okrem
spojov uzavieracich armatur. Ako uzavieracie armatury sa pouziju plynové gulové uzavery.
Pokial sa na potrubi alebo tvarovkach zisti pri montazi zavada braniaca k pouzitiu, nesmie sa
opravovat, ale chybna €ast’ sa musi vymenit. Zavitové spoje plynovodu sa utesfiuju s materialom
odolnym voc€i pbésobeniu plynu. Po vykonani uradnej tlakovej skudky sa potrubny rozvod opatri
syntetickym naterom 1x a 2x vrchnym s odtiefiom Zlta citrénova €.6200.

5. MONTAZ, TLAKOVA SKUSKA A UVEDENIE DO PREVADZKY
Plynovod méze byt uvedeny do prevadzky, len ak na fiom boli vykonané uspesné skusky v
zmysle STN 1775- kapitola 6. Pred skuskou musia byt utesnené vSetky otvorené konce potrubia.
Akékolvek utesfiovacie zariadenie, pouzivané na utesnenie plynovodu, musia odolat
skusobnému pretlaku. Skusky musi riadit’ autorizovana osoba, ktora zodpoveda za ich vykonanie.
O skuskach vykonanych v sulade kapitolou 6. STN EN 1775 musi spracovat autorizovana osoba
Zapis musi umoznovat jasnu identifikaciu skusanej ¢asti plynovodu. Uvadza sa v fiom datum,
druh vykonanych skusok, namerané hodnoty ( ¢as, tlak, teplota) a dosiahnute vysledky. Pred
skuskou musi mat autor. osoba potrebné informacie o plynovode a ich platnost musi overit.
Autorizovana osoba sa musi uistit alebo mat certifikaty, alebo dokumenty osvedCujuce , ze
plynovod bol vybudovany v sulade s platnymi zakonnymi predpismi, nariadeniami a v zhode s
PD. Projektantom doporu¢ene skusobne médium : inertny plyn — dusik.

SKUSKA PEVNOSTI
MOP — max. prevadzkovy tlak — najvysSi tlak pri ktorom sa mdze plynovod prevadzkovat za
beznych prevadzkovych podmienok.
STP — tlak pri skuske pevnosti — tlak v plynovode pocas skusky pevnosti MOP = 2,5 kPa — 1,0
kPa.
Hodnota tlaku pevnosti ( tabulka 1 — STN EN 1775)

MOP = 0,1 bar =10 kPa
STP 22,5 * MOP

So skuSkou pevnosti sa m6ze suCasne vykonavat aj skuska tesnosti s pouzitim toho istého
média.

SKUSKA TESNOSTI
TTP — tlak pri skuske tesnosti — tlak v plynovode pocCas skuSky tesnosti. Skuska tesnosti sa
vykona pri tlaku: MOP = 2,5 kPa

TTP = max 150 % MOP = 1,5 x 0,025 bar = 0,0375 bar = 3,75 kPa

TTP min = MOP = 2,5 kPa
Skuska tesnosti sa ma vykonat na mieste , priCom vSetky spoje su lahko pristupné a nezakryté.
Plynovod je tesny ak sa nenameraju rozdiely tlakov na zadiatku a po skonéeni skusky. Cas
skusky musi urcit autorizovana osoba, ktora je zodpovedna za skusky. Musi byt nad minimalnou
prahovou hodnotou a musi zohladhovat’
- citlivost pouzitého manometra
- objem skuSaného potrubia
Bezpecnost’ pocas skusok
V bezpecnostnej oblasti sa musi dodrzat, Ze po€as vykonavania skusok pevnosti a tesnosti sa
sucasne s nimi nesmu vykonavat ziadne iné prace. Skuska tesnosti sa musi vykonavat 6 hodin.
6. PREVADZKA A UDRZBA
Od uvedenia do prevadzky musi byt urena vzdy len jedna osoba, ktora je zodpovedna za
prevadzku plynovodu. V pripade vykonania udrzby urli zodpovedna osoba za prevadzku
kompetentni osobu na vykonanie vSetkych prac. Osoba zodpovedna za prevadzku plynovodu
musi mat aktualne pisomné informacie o polohe plynovodu, jeho druhu alebo schému jeho
rozmiestnenia. Osoba zodpovedna za prevadzku musi zaviest urcit postup, ktory v pripade
vynimo¢nych situacii uvadza napr. uUnik plynu alebo poziaru a ako znizovat ich ucinok s
minimalnym oneskorenim. Horeuvedené postupy musia zaistit bezpecnost osdb a majetku.
7. PORUCHY
Osoba zodpovedna za prevadzku musi mat pokyny o postupe pri uniku plynu. Ak sa zisti unik
plynu ( napr. uchom alebo pristrojom ) je nevyhnutne :
- urobit' opatrenia na zabranenie vzniku ohnfa, iskrenia, elektrického obluku, rozZzeravenych
zdrojov tepla,
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- prerusit privod plynu na vhodnom mieste, podla moznosti mimo ohrozeného priestoru,

- podla moznosti Co najskodr vetrat a kontrolovat koncentraciu plynu v priestore pomocou
vhodného pristroja. V pripade poziaru sa musia vykonat opatrenia na uzavretie privodu plynu do
budovy.

8. UPOZORNENIE

Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodrzat vSetky zadsady ochrany zdravia a
bezpecnosti pri praci, ako aj prislusné STN — najma STN 38 6405, STN 386415, STN EN 1775,
TPP 704 01 a vSetky suvisiace platné vyhlasky a pravne predpisy.

Februar 2019

Projektant - Ing. Ladislav Bréda

Ing. Frantidek Zahovay, Ndmestie slobody 10, 94301 Stlrovo
12




